
EPAL GITTERBOX 
1.200 x 800 mm 
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Herstellung EPAL Gitterbox 
 

 

Die Herstellung von EPAL Gitterboxen ist nur mit einer gültigen EPAL Lizenz zulässig. 

 

 

 

Folgende Arbeitsmaterialien und Unterlagen benötigen Sie zwingend am Tag der Betriebsbegehung: 

   

 

 Maschinen und Fertigungseinrichtungen 

 Nachweis mindestens einer gültigen Schweißerprüfung nach DIN EN ISO 9606-1 (ehemals EN 287-1) 

 eine Schweißvorrichtung  

 Schweißgeräte 

 eine Nietvorrichtung 

 Voraussetzungen für die Lackierung der Gitterboxen (Tauch- oder Spritzverfahren) 

 ein Farbschichtdickenmessgerät (0 bis 100 μm) 

 maßgerechtes Material 

 Werkszeugnis für das Material nach EN 10204-2.2 

 einen Drehmomentschlüssel (0 bis 50 Nm) mit Klinken 

 je eine Ausgabe der UIC 435-3 

 40 von Ihnen hergestellte EPAL-Gitterboxen als Prüfmuster  
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EPAL Gitterbox EPAL Gitterbox Aufschriftentafel 

Längsansicht 1.200 mm 

Seite 

Breitenansicht 800 mm 

Seite 

Draufsicht 


